Meésto Kurim

Poznadmka: Zverfejnéna je pouze upravend verze dokumentu z divodu dodrzeni pfiméfenosti rozsahu
zverejriovanych osobnich Udajd podle zdkona ¢&. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Gdajd
v platném znéni. Osobni Udaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zékona ¢. 128/2000
Sb.,0 obcich v platném znéni.

bod jednani Cislo 1 6

Prispévek do 42. sch Gze Rady m ésta Ku fimi konané dne 02.12.2015

Zapis z komise Zivotniho prost Fedi ze dne 23.11.2015

Obsah materialu: Duvodova zprava

B - posudek na studnu 5
C - dokumentace vlivli zaméru na ZP, zavéry
Zéapis jednani komise zivotniho prostfedi 23.11.15

Material predklada: PaedDr. David Holman - Mistostarosta

Materiél zpracoval: Ing. Jitka Sikorova - Vedouci odboru

Duvodové zprava:

Komise pro zivotni prostfedi se seSla 23. 11. 2015 v 17:30 h a na pofadu jednani byly tyto body:

Program jednani: 1) Zadost o souhlas s kdcenim na méstském pozemku - A) ulice U stadionu 943a B)
u druziny Skoly Jungmannova a C) U stadionu 957
2) Posouzeni moznosti ovlivnéni vydatnosti a hladiny podzemni vody jimaciho objektu
HV-201
3) Informace o revitaliza¢nich projektech
4) Diskuze o rizném

Navrh na usnesent:

RM bere na v édomi zavéry komise pro zivotni prostfedi ze dne 23. 11. 2015 v
bodé&.........occvveee. , bere na védomi bod ............ a neschvaluje bod ............

Termin pInéni: 15. 3. 2016 (OZP)

Vytvofeno 27.11.2015 14:41:45 1
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1. Uvod

Na zakladé objednavky & 2015/0B/1249 Msstského uradu Kufim, Odboru Zivotniho
prostiedi ze dne 14. 10. 2015, bylo firmou ENVIREX, spol. s r.0. Nové Mé&sto na Moravé
vypracovano vyjadfeni osoby s odbornou zpisobilosti v oboru hydrogeologie.

Z3ajmové uzemi je patrné ze zékladni vodohospodarské mapy CR 1:50 000, list 24-32 Brno
(ptiloha €. 1), z geologické mapy CR v métitku 1 : 50 000, list 24-32 Brno (pfiloha &. 2), ze
zékladni mapy CR 1:10 000 (pfiloha ¢&. 3), z katastralni mapy v m&¥itku 1:2 000 (ptiloha ¢.
4/1) a zkatastrdlniho snimku se zastavovaci situaci a umisténim projektovaného
hydrogeologického vrtu v métitku 1 : 1 000 (ptiloha €. 4/2).

Vyjadfeni osoby sodbornou zpusobilosti bylo provedeno dle zikona & 273/2010 Sh.
(ve smyslu § 9, odst. 1), kterym se stanovuje uplné znéni zékona & 254/2001 Sh., o vodach
a 0 zmeéné n€kterych zakont (vodni zékon), jak vyplyva z pozd&jsich zmén.

Pfedmétem odborného hydrogeologického posouzeni je moZnost negativniho ovlivnéni
vydatnosti a hladiny podzemni vody ve stavajicim jimacim objektu HV-201 (102 m hluboké
vrtané studni na pozemku parc. & 2904/104 vk. G 677655 Kufim), odvrtdnim nového
priizkumného hydrogeologického vrtu s projektovanou hloubkou 70 m na pozemku parc. ¢.
2780/17 v k. 0. 677655 Kufim. Stavajici jimaci objekt HV-201 ma v soudasnosti slaby pretok
cca 0,2 Is slouzi kzasobovani rybnika Srpek. Novy projektovany hydrogeologicky
prizkumny vrt na pozemku parc. &. 2780/17 v k. 4. Kufim mé slouzit k zasobovani provozu
Jezdeckého aredlu podzemni vodou.

Jako podklad pro provedeni priizkumu ndm byly poskytnuty objednatelem tyto podklady:

* Kopie Zadosti o vyjadreni k umisténi stavby a ke stavebnimu povoleni — akce jezdecky
klub Srpek.

* Podklady projektanta se zastavovaci situaci a umisténim projektovaného
hydrogeologického vrtu na pozemku parc. &. 2780/14.

* B. Souhrnné technickd zprdva — Jezdecky klub Srpek — Dokumentace pro vydani
rozhodnuti o umisténi stavby.

e Udaje o poZadovaném odb&ru podzemni vody z projektované vrtané studny na
pozemku parc. &. 2780/17.

2. Udaje o planovaném zaméru

Zamérem investora je vybudovat objekt Jezdeckého klubu Srpek. Zasobovani objektu vodou

bude feSeno cca 70 m hlubokou vrtanou studnou s pfedpoklddanou maximaélni spot¥ebou
11 429,8 I/den (1 808,20 m*/rok).

3. PFirodni poméry

Geomorfologické a geografické poméry zijmového wzemi

Katastralni Gzemi 677655 Kufim, parc. & 2904/104 a 2780/14 spadd z hlediska
administrativniho zafazeni do okresu Brno venkov, kraj Jihomoravsky. Z hlediska



geomorfologického zaglenéni CR  (Demek a kol., 1987) se lokalita naléza
v geomorfologickém okrsku Kufimsk4 kotlina — index IID-2C-c.

Provincie : Ceska vysoéina

Subprovincie : Cesko-moravska

Oblast : 11D Brnénsk4 vrchovina

Celek : 1D -2 Bobravské vrchovina
Podcelek : IID - 2C Reékovicko-Kufimsky prolom
Okrsek : IID —2C-¢  Kufimsk4 kotlina

Kufimskd kotlina je soudasti podcelku Reékovicko-kufimsky prolom. Je to kotlina ve
vyvielindch brnénského plutonu a je vyplnénad miocennimi usazeninami a spraSemi. Nejvyssi
vreh je Kufimsky vreh (397 m), sz. od Kutimi — izolovany vrch — hréast, tvofeny biotitickou
Zulou. Kotlina je fazena do 2. 3. vegeta¢niho stupné. Pfevladaji zde pole a zastavby domka.

Posuzované tizemi se nachdzi pii zapadnim okraji zastavby mésta Kufim, v klidové mistni
¢asti Pod Zborovem pii zapadnim okraji rybnika Srpek. Nadmotskd vyska zgjmové lokality je
cca 284 -295 mn. m.

Klimatické poméry

Podle Quittovy klasifikace klimatickych oblasti Ceskoslovenska (Quitt, 1971) se lokalita
nachdzi v mirng teplé oblasti MT11. Pro tuto oblast je charakteristické dlouhé Iéto, teplé
a suché, prechodné obdobi kratké s mirnym teplym jarem a mirné& teplym podzimem, zima je
kratka, mimé tepld a velmi suchd s kratkym trvanim sn&hové pokryvky. Priméma teplota
vzduchu pro oblast je v lednu -2 aZ -3 °C, v pfechodnych oblastech (duben a f{jen) 7-8 °C
av Cervenci 17-18 °C. Srazkovy tihrn za cely rok &ini v dlouhodobém priméru v oblasti
550-650 mm, v zimnim obdobi 200250 mm a ve vegetaCnim obdobi 350-400 mm. Sn&hova
pokryvka je v dlouhodobém priiméru zaznamenévana 50-60 dnd v roce.

Hydrologické a hydrografické poméry zijmového vizemi

Zajmovd lokalita je podle hydrologického &lenéni soudasti povodi 4-15-01 (Svratka po
Svitavu), vlastni lokalita spad4 do drobného povodi s ¢islem hydrologického potadi 4-15-01-
142 (Kufimka nad Batelovskym potokem). Hodnocené tizemi je odvodiiovdno Ludnim
potokem, ktery se vléva do rybnika Srpek a naslednd do potoka Kufimka a tvoii jeho
levostranny ptitok.

Geologické poméry

Dle regionalng geologického &lenéni Ceského masivu (Misaf' et al. 1983) nalezi $ir$i okoli
zéjmového izemi brnénskému masivu, ktery je zastoupen v nejhlubsi podlozi $irsiho okoli
lokality. Litologicky jsou zastoupeny v podloZi centralni a zépadni &4sti Kufimi biotitickym
aZz amfibolicko-biotitickym granodioritem typu Veversk4 BitySka a vychodné od Ku#imi
amfibolickymi a biotit-amfibolickymi diority.

Horniny brnénského masivu jsou prekryty v oblasti Kutimské kotliny neogénnimi sedimenty
v pomérné znané mocnosti cca 72 m. PievaZna &ast je tvofena jily jemné pis¢itymi, stfedng
plastickymi, s velmi nizkym koeficientem filtrace. Pouze v podloZi t&chto jilovitych zemin
jsou neogénni sedimenty zastoupeny hrubozrnnymi pisky az drobné $t&rky v mocnosti cca 5
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m. Znatnd mocnost neogénnich sedimentd je dana prib&hem feckovicko-kutimského
prolomu v protazeni SZ-JV, ktery ma tektonicky plvod. Smérem kJZ a SV mocnosti
neogénnich sedimentl klesaji.

Kvartérni sedimenty jsou v okoli lokality zastoupeny zeminami eolického plivodu charakteru
spraSovych hlin v nevelké mocnosti fadové n€kolika m.

Hydrogeologické poméry

Dle regiondlni hydrogeologické rajonizace nalezi zkoumané uzemi k hydrogeologickému
rajonu ¢. 224 — Dyjsko-svratecky uval (Michli¢ek E. et al., 1986). Dle nové rajonizace 2006
(Olmer M., Herrmann Z., Kadlecova R., Prchalova H. a kol.) se tento rajon rozdé€lil na dvé
c¢asti: ¢. 2241 — Dyjsko-svratecky uval a ¢. 2242 — KuFimska kotlina. Studovanou lokalitu
fadime do rajénu ¢&. 2242 Kufimskéd kotlina. PodloZi hydrogeologického rajonu 2242 —
Kufiimska kotlina je tvofeno brnénskym masivem, ktery naleZi hydrogeologickému rajonu
6570 — Krystalinikum brnénské jednotky.

Charakteristika rajonu 2241 - Kurimska Kkotlina:
Z geomorfologickych podcelkd sem zasahuji vrchoviny Lipovska a Adamovska, které od sebe
oddéluje feCkovicko-kurimsky prolom.

Pokryvné uUtvary vnadloZi neogennich sedimentli Dyjsko-svrateckého tvalu patii
hydrogeologickym rajéonim kvartérnich fluvidlnich uloZenin fek Dyje, Jihlavy a Svratky.

Celé toto rozsdhlé tizemi hydrogeologického rajonu 224 — Dyjsko-svratecky tuval, jehoZz
soucasti je predmétny hydrogeologicky rajon 2241 -~ Kufimska kotlina, leZi
v Jihomoravském kraji a ndleZi okresim Znojmo, Bfeclav, Brno-venkov, Brno-mésto a
Blansko.

Tento rajon je soucasti hydrogeologickych struktur prilinovych podzemnich vod neogénu
karpatské predhlubn€é. V zavislosti na geologické stavbé a litologickém sloZzeni této
sedimentarni vypin€ je zde moZno vymezit struktury infiltraénich oblasti s volnym reZimem
proudéni podzemnich vod astruktury dil¢ich artézskych panvi s napjatymi zvodnémi.
S ohledem na zplsob uloZeni neni na vétSin€ Uzemi studovaného rajénu predpoklad pro
vzdjemnou hydrologickou spojitost at’” jiZ volnych nebo napjatych zvodni
s hydrogeologickymi strukturami fluvidlnich sedimentl v jejich nadloZi. Pelitickd souvrstvi
mnohdy v mocnostech n€kolika set m pak zde maji funkci vybornych podéevnich, tak

predevsim stropnich izolatort.

Z hlediska chemismu ndlezeji zvodn€ s volnym reZimem prodéni (spodni miocén pii
zapadnim okraji, spodni baden na V pfedhlubné a na brnénském masivu) formujici se
pfevazné z infiltrovanych atmosférickych srazek, ve své vét§in€ ke kvartérnim nevazné
kalcium-magnezium-hydrogenuhli¢itanovym podzemnim vodam s celkovou mineralizaci
kolem 450-600 mg/l. Jde o podzemni vody klry zvétrdvani a mélce uloZenych zvodni,
geneticky naleZejici k atmosférickym voddm petrogennim, které jsou charakteristické pro
zo6nu aktivni vodni vymény.

Z nejvhodné&jsi k vodohospodéfskému vyuzivéni lze vrajonu oznacit zvodnélé kolektory
spodnomiocennich a spodnobadenskych klastik, at’” jiz maji volny nebo napjaty rezim
proudéni podzemnich vod.
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Charakteristika rajénu 6570 — Krystalinikum brnénské jednotky:

Podle regiondlniho hydrogeologického ¢lenéni nélezi zdjmové uzemi k hydrogeologickému
rajénu €. 657 — Krystalinikum brnénské jednotky (Michli¢ek E. et al., 1986). Dle nové
rajonizace 2006 (Olmer M., Herrmann Z., Kadlecova R., Prchalova H. a kol.) se tento rajon
ptejmenoval na ¢. 6570 — Krystalinikum brnénské jednotky.

Hydrogeologicky rajon brnénské jednotky zaujimd uzemi mezi Brnem, Boskovicemi
a Miroslavi, o celkové plosné rozloze 558,0 km?. Podle geomorfologického &lenéni je rajon
soudasti podsestavy Brnénska vrchovina, a to geomorfologického celku Bobravské vrchoviny
a podcelku Adamovské vrchoviny. Hydrograficky zasahuje na uzemi rajonu diléi ¢asti povodi
4-15-01, 4-15-02, 4-15-03 a 4-16-04.

Podle Misafe (1983) je region brnénského masivu soucasti krystalinického bloku
Brunovistulika, ktery je jihovychodnim okrajem vychozové &asti Ceského masivu, respektive
jeho diléi jednotky Moravskoslezské oblasti. Brnénsky masiv mé vyraznou megaantiklinorni
stavbu s generelni orientaci hlavni osy SV-JZ. Roz¢lenén{ brnénského masivu na kry je déno
existenci oslabenych zdn, které rozd€luji masiv na dil¢i useky, obnaZené v rozdilné denudacni
Grovni. Petrograficky a stratigraficky lze rozlisit dvé zdkladni Casti brnénského masivu,
migmatity a krystalinicky plast. Magmatity maji intenzivni povahu a jsou tvofeny Skélou
granitoidnich hornin od granitl pfes granodiority aZ k dioritim popf. k bazi¢t&j$im typtim.
Krystalinicky obal ma podstatné mensi roz$ifeni a nalezi k nému intruziva dioritll a rizné
metamorfity. Podél zlom® SSZ-VIV sméru vklesly do brnénského masivu kiidové uloZeniny
valchovského a blanenského prolomu, s relikty neogennich uloZenin. Na vychod transgreduji
pfes krystalinikum brn€nského masivu sedimenty devonu a spodniho karbonu, na Z sleduje
masiv vychodni okrajovy zlom Boskovické brazdy.

Hydrogeologicka charakteristika )

Zhodnoceni hydrogeologickych pomért kvartérniho pokryvu a zény zvétrani granitoidnich
hornin brnénského masivu vychazi z nevelké plo$n€ nerovnomérné prozkoumanosti tohoto
lizemi, sabsenci hydrogeologickych vrtd, které by umoznily posoudit hydrogeologické
podminky hlub§i zény ob&hu. Vzhledem k tektonické predispozici Uzemi je vSak moZno
predpokladat existenci hlub§iho puklinového ob&hu, vazaného na propustné poruchové zony.
Podle vysledk mélkych hydrogeologickych vrti a kopanych studni, charakterizujicich ob&h
podzemnich vod v kvartérnim pokryvu a zéné zvétrani se specificky vydatnost pohybuje
v rozmezi 1.107% a2 2.10™" Is.

Chemismus vod hydrogeologického rajonu je charakterizovan naprostou pievahou kalcium
hydrogenuhli¢itanového typu vod, vyjimeéné se vyskytuji typy kalcium sulfatovy
amagnezium hydrogenuhligitanovy. Celkovd mineralizace podzemnich vod je nizkd
a pohybuje se vétsinou v rozmezi 0,3-0,8 g/l.

Vodarensky vyznam rajénu a ochrana podzemnich vod

Vodarensky vyznam rajénu je maly a dosavadni vyuZivané zdroje pouze lokalng kryji potieby
mistniho zasobovani. Z vodarenského hlediska vyznamné&jsi jsou odbéry =z kiidovych
denuda¢nich zbytkl, zasahujicich do tizemi krystalinika brnénského masivu. Problematika
ochrany podzemnich vod nebyla na Uzemi rajonu komplexné feSena a otazky kvality
podzemnich vod a jejtho ohroZeni jsou zvaZovany pouze lokdlné¢ vramci provadénych
hydrogeologickych prazkumi.




4. Terénni rekognoskace a referse

Stavajici jimaci objekt HV-201 z4sobujici pFetokem rybnik Srpek:

Zajmova lokalita se naléza pii zapadnim okraji zastavby mésta Ku¥imi, v mistni &sti Pod
Zborovem. Nadmotskd vyska zdjmové lokality je cca 284 - 295 m n. m. Terén v okoli
pfedmétné lokality se sklani genereln& k vychodu k mistni erozni bazi Luéniho potoka a
rybnika Srpek. Rybnik Srpek je &aste¢né napéjen vodotedi Lu¢niho potoka a &astedné je
napajen pietokem z vrtané studny HV-201 sartésky napjatou hladinou podzemni vody
s pozitivni piezometrickou Grovni. Tato vrtand studna byla vyhloubena do kone¢né hloubky
102,0 m v Cervenci roku 1980. Nadmotska vyska terénu v mist& vrtu HV-201 je 282,80 m n.
m. (BPV). V dob& odvrtani se vyznafovala vrtana studna pretokem 1,0 lLs”. Ze soudasné
provedené rekognoskace byl nynf zjistén pfetok s podstatn& niz$i maximaln{ vydatnost{ do 0,2
1.5, Hlavni ptitok jimactho objektu HV-201 md vazbu na pisCito-$térkovité sedimenty
neogénu, zastizené v hloubkovém intervalu 70 — 75 m pod urovni terénu v podloZi cca 72 m
mocného izoltoru jemné pis¢itych jilli neogénniho stafi.

Nejblizsi jimaci objekt v podobné hydrogeologické pozici:

Od stavajiciho jimactho objektu HV-201 se jihozdpadnim smérem ve vzdalenosti cca 1 350 m
naléza jimaci objekt HV-202. Nadmotska vyska terénu jimaciho objektu je 269,05 m n. m.
(BPV). Podzemni voda jimaciho objektu HV-202 méa rovnéZ vazbu na zvodn&lé pis&ito-
Sterkovité sedimenty neogénu v podloZi atréského stropu v hloubkové trovni 35,0 m pod
terénem, tvofeného nepropustnymi jemné pis¢itymi jily neogénniho staH. Mocnost
neogénnich jilt je zde niZsi a dosahuje 28,0 m. U tohoto objektu byl zjistén pretok.

Projektovany jimaci objekt pro zisobovani Jezdeckého klubu Srpek:

Na pozemku parc. ¢. 2780/14 v k. u. Kufim je projektovan novy jimaci objekt s hloubkou
vrtani 70,0 m. UvaZzovany jimaci objekt bude rovnéZ napdjen podzemni vodou z podloZi
artéského stropu, tvofeného nepropustnymi jemn& pisCitymi jily neogénniho pavodu.
Podzemni voda bude mit vazbu na horizont zvodnélych piséito-stérkovitych sedimentt
neogénu.

Nadmoiska vyska terénu v mist& realizace vrtu je 285,80 m n. m. (BPV). To znamens, Ze se
uroverti terénu v misté projektovaného jimaciho objektu na pozemku parc. & 2780/14 nachazi
o 3,0 m vySe nez nadmoiska vyska terénu stdvajictho jimaciho objektu HV-201, ktery
pfetokem zdsobuje rybnik Srpek. I pies tuto skutednost viak nelze vylougit realizaci
projektovaného jimactho objektu sniZeni piezometrické urovné hladiny podzemni vody
v jimacim objektu HV-201 a tim i ukongeni pietoku ztohoto objektu, pokud nebude
projektovany jimaci objekt trvale osazen tlakovym zhlavim.

Piedpokladana maximalni spotfeba pro zasobovani objektu jezdeckého klubu Srpek je
maximélng 11429,8 1/den (1 808,20 m’/rok). Toto mnoZstvi Cerpané podzemni vody
neovlivn{ pfi vzdjemné vzdalenosti obou objektii cca 267 m vydatnost jimaciho objektu HV-
201.

5. Vyhodnoceni, zavér
Realizace projektovaného jimaciho objektu — vrtané studny s projektovanou hloubkou

70 m je technicky moZn4 pouze za podminky, Ze sti vrtané studny bude trvale opati‘eno
tlakovym zhlavim. Jediné timto technickym opatfenim bude zaruéeno, Ze nedojde ke

7




Iw, l

sniZeni pozitivni piezometrické firovné hladiny podzemni vody v jimacim objektu HV-
201, které by mélo v diisledku zanik pretoku jimaciho objektu HV-201, zdsobujiciho
rybnik Srpek.

UvaZzovany odbér podzemni vody z projektované vrtané studny na pozemku pare. &.
2780/14 v maximidlnim mnozstvi 11 429,8 l/den (1 808,20 m3/rok) pFi vzajemné
vzdalenosti cca 267 m nevlivni vydatnost jimaciho objektu HV-201.




Piiloha ¢. 1

Situace lokality v zakladni vodohospodarské mapé CR
méritko 1:50 000 (list &. 24-32 Brno)

- iP. o - .
41501144 L i ;
10,554 Q ‘1288

48,993 ‘
<N

[}

N

L
o
’ N
3 s - = AN
05
R . vy
o tH KFiZG —

- .‘/éenafovi

,j.;;/‘ﬂ:w 77 :gg/» <

7| Nuzifov

N
|
,

i

LEGENDA:

- z&mova lokalita




Piiloha ¢. 2

apé CR

30 000 (list ¢. 24-32 Brno)

Situace lokality v geologické m
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Legenda ke geologické map& CR
(list ¢&. list ¢. 24-32 Brno)
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KVARTER, holocén: 1 - antropogenni sedimenty; 2 - fluvidlni, pis&ito-hlinité sardimenty a sedi-
menty dna umélych vodnich nédrl; 3 - deluviofluviaini piséito-hlinité sedimenty;

holocén - pleistocén: 4 - deluvidlni, pfevané pis&ito-hlinité sedimenty; 5 - deluvialni, plevaing
hiinito-kamenité sedimenty; :
pleistocén: 6 - sprase; 7 - spradové hliny, misty s ilomky hornin; 8 - pisky se §térkem afluvidlnipis-
Cité Stérky (riss); 9 - fluvialni pisgité §térky (mindel); 10 - fluvialni pistité Stérky a pisky se $térkem -
~mladsi Stérkopiskovy pokryv” (glinz); 11 - fluvidini pis&ité §térky - ,starsi Stérkopiskovy pokryv”
{spodni pleistocén - pliocén);

TERCIER, neogén, pliocén: 12 - fluvidini piséité stérky;

miocén: 13 - miocén nedéleny;

sarmat - baden: 14 - fluvidini Xt3rky:

spodnf baden: 15 - mo¥ské vapnité jily; 16 - bazélni a okrajova klastika;

karpat: 17 - karpat nerozligeny;

ottnang: 18 - sladkovodni pisky a jily; 19 - pisky a §térky limnické az fluvidini;
MEZOZOIKUM, kfida, cenoman - alb; perucké vrstvy: 20 - kontinentaini, brakické a mo¥ské
piskovce;

jura, mahn, oxford: 21 - biomikritové vapence;

PALEOZOIKUM, perm hoskovické brazdy, autun - stefan C: 22 - Zervenohnédé a2 rezavé hnédé
slepence balinské facie; 23 - Sedé aZ zelenoedé jilovee, prachovce a jemné a2 stfednd zrnits,
piskovce;

autun: 24 - karbondty, bituminézni karbonaty a slinovce: 25 - &ervenohnédé jilovce, prechovee
a jemnd a? stfedné zrnité piskovce: 26 - Zlutohn&dé, stfedné zrnité arkézové piskovce: ¢7 - ¥luto-
hnéde az Sedohnédé jilovce, prachovce a jemné aZ stfedné& zrnité piskovee; 28 ervenohnddé as
rezavé hnédé slepence rokytenské facie;

spodni karbon, visé; souvrstvi rozstafiské: 29 - droby; 30 - st¥idani bidlic, prachovci a drc;
devon, famen; souvrstvi liSefiské: 31 - védpence hadsko - fitské;

stfedni devon, frasn; souvrstvi inaco§ské: 32 - vapence vilémovicke;

spodn{ devon: 33 - bazaini klastika; }
PROTEROZOIKUM, svratecké krystalinikum: 34 - dvojslidné svory stfedn& a% hrubé iepidonias -
tické s granatem;

klucanickd skupina: 35 - dvojslidné granatické svory; 36 - dvojslidne paskovand migmatity
a ,ortoruly” s turmalinem; 37 - erlany;

moravikum svratecké klenby, olesnickd skupina: 38 - drobnozrnné biotitické a biotiticko-
muskovitické pararuly, misty granétické; 39 - krystalické vapence; 40 - muskovitick 4 a muskovitic-
ko-biotitické kvarcity a kvarcitické ruly;

bite3ska skupina: 41 - porfyroblastické muskovitické a sericiticko-muskaviticke ruly, 42 - dvoj-
slidné, vzacnéji biotitické ruly, tasto porfyroblastické;

skupina Bilého potoka: 43 - sericiticko-biotitické a¥ chloritict.= biatitické fylity; 44 - fylity pre-
vainé sericitické az chloriticko-serigitické, vAt&inou iaimmované s polohami lvarcitickych fylitd;
45 - krystalické vépence; 46 - sericitické kvarcity;

brnénsky (47,48,49,50,51,562, 54, 55,586,57,58,61, 62, 63) a svrateck masiv (53,57, 59,
60, 61): 47a - biotiticky granodiorit typu Blansko; 47b - amtibol-hinviticky granadiunit typu
Blansko; 48 - biotiticky granodiorit typu Kralovo Pole; 49 - biotiticky granit typu Ce:nd Hora;
50 - biotiticky az amtibu.-bictiticky granodiorit typu Veverskd Bityska; 51 - biotiticky gran.io. .
typuvunurov; 52 - biotiticky granodiorit typu Tetéice; 83 - kataklasticky a apliticky granit svratec-
kého masivu; 54 - amfibolické a bioti’-amfibolické diority, kfemenné diority; 86 - metabasity;
56 - ultrabasity, serpentinity; 57 - biotitické pararuly, misty migmatitizované a migmatity, lokéIng,
zejména v jadfe svratecké klenby, mylonitizované; 58 - erlany; 59 - metabazity & metatufy;
60 - biotiticko-sericitické fylity, misty injikované; 61 - aplity; 62 - zulové porfyry; 63 - granodiori
tové a dioritové porfyrity; 64 - kfemenné zily;

65 - zjisténa hranice stratigrafickych jednctek a hornin; 66 - pravdépodobnd, pFesné nazjidténa
hranice stratigrafickych jednotek a hornin; 67 - geologické nasunutil. fédu; 68 - geology” & nasu-
nuti It tadu; 69 - geologické nasunuti Il Fadu; 70 - zlsim ovireny, pFesnd lokalizavany; 7. - zlom
ovéfeny, zakryty mlad$imi usazeninanmi; 72 - zlom nepochybny, sle nepresné lokalizhany;
73 - smér a sklon vrstev; 74 - pfekoceny smér a sklon vrstev; 75 - dejeléni kudel; 76 - sduny;
77 - lom v provozu; 78 -lom mimo provoz; 79 - hlini§té v provozu; 86 - hiini&té mimo provoz;
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Ptiloha €. 4/1
Situace projektovaného HG vrtu

v katastralni mapé v méritku 1:2000
k.. Kurim, parc. ¢islo 2780/17
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Situace projektovaného HG vrtu
v katastralni mapé v mé¥itku 1:1000
k.. KuFim, pare. ¢islo 2780/17
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Toto rozhodnuti nabylo prﬁimi ek
dne .80 SV Ia S

trevitsaciennrssaeavocecoanrvbsarnrackuiice

T odbor 630 - geclogie MZP
Ministerstvo Zivotniho prostiedi Beolog

100 10 Praha 10, VrSovicks 65
V Praze dne 28. &ervna 2001
C.j. 1 2615/630/15195/01
Pof. &  1452/2001

Ministerstvo Zivotniho prostfed (dale MZP)vydava podle zékona &. 71/1967 Shb.,
0 spravnim fizeni (spravni fad) toto

ROZHODNUTI.
Zddosti ze dne 22. 6. 2001, kterou podal pan

RNDr. Ladislav POKORNY,
rodné Cislo : 620607/0618, bytem : Nova 5,591 02 Zdar nad Sazavou,

s¢ vyhovuje a vyddvd se mu, podle ustanoveni § 3, odst. 3 zékona CNR & 62/1988

Sb., o geologickych pracich, ve zn&ni pozd&jsich pfedpist, a vyhlasky  Ministerstva

Zivotniho prostfedi &. 206/2001 Sb., o osvédéeni odborné zpisobilosti projektovat, provadgt a

vyhodnocovat geologické prace, toto :
osveédcéeni

odborné zpisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické price v oborech :

a) HYDROGEOLOGIE,

b) INZENYRSKA GEOLOGIE,
¢) GEOFYZIKA,

d) SANACNI GEOLOGIE.

Osvéd&eni se vyd4va na dobu neuréitou.

Zadateli se pfedava vzor razitka podle § 3, odst. 5 zakona &. 62/1988 Sb, v platném znéni.
Pfed jeho prvnim pouzitim za§le Zadatel otisk razitka odboru geologie MZP k jeho evidenci
ve spravnim spisu.

Odtivodnéni :

a), b) hydrogeologie a inZenyrsk4 geologie

Platnost rozhodnuti &.j. 631828/91-62, vydaného Ministerstvem pro hospodétskou politiku a
rozvoj Ceské republiky Zadateli RNDr. Ladislav Pokorny, dne 18. 12. 1991, o opravnéni
k provadéni geologickych praci, byla prodlouZena rozhodnutim Ministerstva
hospodatstvi  Ceské republiky, &.j. 8192/96-73, dne 18. 9. 1996, které bylo vydéno fyzické
osobé RNDr. Ladislavu Pokornému, a vécnd formulovéno jako prodlouzZeni platnosti
osvédCeni odborné zplsobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace
voborech hydrogeologie a inZenyrska geologie. ProtoZe ustanoveni CI. II. bod 1 zdkona
CNR &. 543/1991 Sb., jimz se méni a dopliiuje zakon CNR &. 62/ 1988 Sb., o geologickych
pracich a o Ceském geologickém wfadu, neopraviiovalo uvedené prodlouZeni platnosti
pivodniho opravndn{ jako osv&déeni o odborné zplsobilosti, nelze jeho platnost déle
prodluZovat, Zadost o prodlouZeni byla proto posouzena a vy¥izena jako nova Zadost o ud&leni
odborné zptisobilosti.




c) geofyzika

Rozhodnut! o osvédeni odborné zpisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat
geologické prace v oboru uZité geofyzika s omezenim na geoelektrické metody a radiometril
v aplikaci pro povrchovd méfeni vydalo Ministerstvo pro hospodafskou politiku a rozvoj
Ceské republiky dne 14. 8. 1992, &j. 520859/92-62, bylo obnoveno rozhodnutim Ministerstva
Fivotniho prostredi Ceské republiky dne 17. 4. 1997, &j. 650.508/4007/97.

d) sanaéni geologie

Novy obor geologickych praci — jednd se o nové pfiznani odborné zpisobilosti.

ProtoZe zékon &. 366/2000 Sb., neobsahuje pfechodna ustanoveni, kterd by upravila pfechod
dtive vydanych rozhodnuti do nového reZimu na dobu neurgitou a jejich platnost je omezena
na 5 let, zadost o prodlouZeni byla vyiizena podle piisluinych ustanoveni vyhlasky s tim, Ze
nové vydané oprdvnéni je vydano na dobu neurcitou.

Vysokoskolské vzdélani s geologickym zaméfenim bylo doloZeno diplomenm, vysvédéenim o
statni zavéretné zkousce. Pozadovand praxe byla doloZena vypisem praci z oboru geologie.
Odborna troveti dosavadnich praci byla ovéfena posouzenim odbornymi garanty. Zadatel
sloZil zkoudku ze znalosti pravnich predpisti. Bezihonnost byla prokdzéna vypisem z rejstiku
trestti. Zadatel splnil pozadavky stanovené v § 3, odst. 4 zékona €. 62/1988 Sb., v platném
znéni, pro pfiznani odborné zplsobilosti.

Zadosti bylo vyhovéno v plném rozsahu.

Rizeni k vydani tohoto rozhodnuti podléha ve smyslu zakona CNR ¢&. 368/1992 Sb. ve znéni
pozdgjgich ptedpisti spravnimu poplatku ve vy$i 200 K& (polozka 6. pism. a/ sazebniku).
Poplatek byl uhrazen formou kolkové znadmky.

Pouceni :

Proti tomuto rozhodnut{ je moZno podat rozklad ministrovi Zivotniho prostfedi podénim na
MZP, prostfednictvim odboru geologie, VrSovicka & 65, 100 10 Praha 10, ve 1hité
15 dn@ ode dne dorudeni tohoto rozhodnuti.

.
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Mgy, Zdenék Venéra, Ph.D. \%
feditel odboru- 630, geologie \\

Toto rozhodnuti & 1452/2001, &.j. 2615/630/15195/01, ze dne 28. 6. 2001 obdriZi :
a/ ¥adatel RNDr. Ladislav Pokorny - uéastnik spravniho fizeni
b/ po nabyti pravni moci

orgéan piislugny k evidenci

odbor geologie Ministerstva Zivotniho prosttedi
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CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTALNICH RIZIK

[1l. Charakteristika environmentalnich rizik p/i moznych havariich a nestandardnich stavech
Soucasti zaméru nejsou Zadné rizikové faktory, které by mohly mit vyznamny vliv na Zivotni prostredi.

CHARAKTERISTIKA OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI
A SNIZENI NEPRIZNIVYCH VLIVU, POPIS KOMPENZACI

IV. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouceni a snizeni vSech vyznamnych nep/iznivych vlivii na Zivotni prostredi a popis kompenzaci, pokud jsou
vzhledem k zdméru mozné

Zakladni projektova opatfeni k prevenci, vylou€eni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych vliva spocivaji v oblasti
dodrzeni vSeobecné zavaznych zakonnych predpistl a norem v oblasti projekéniho navrhu i v oblasti ochrany Zivotniho
prostfedi a vefejného zdravi. V ramci skute€nosti, zjisténych v prlbéhu zpracovani této dokumentace, jsou dale
identifikovana nasledujici opatieni:

e Zamér bude Feden tak, aby podporoval biodiverzitu Uzemi. Pro terénni Upravy v aredlu zaméru budou preferovany
které mohou slouZit jako Ukryty pro drobné obratlovce.

e Pro vegetacni Upravy budou vyuzity plivodni a stanovistné odpovidajici druhy, s vylou€enim zahradnich kultivard.

o Chlévska mrva bude denné sbirana, uklddana do nepropustného kontejneru a pravidelné (cca 1x tydn&) vyvazena.
Nakl&dani s mrvou bude provadéno v souladu s vyhlaskou €. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami
a néleZitostech havarijniho planu, zpasobu a rozsahu hla$eni havarii, jejich zneSkodriovani a odstrafiovani jejich Skodlivych
nasledkd, ve znéni pozdéjSich predpisi (tzn. vypracovani planu opatfeni pro pfipad havarie, vybudovani kontrolniho
systému pro zjistovani Uniku zavadnych latek, pravidelna kontrola vSech zafFizeni, nejméné 1x za pét let provedeni zkousky
tésnosti odborné zpusobilou osobou).

e Denné bude provadén shér exkrementd z povrchu terénu v misté vybeéhl koni, koblizky budou likvidovany stejné jako
chlévska mrva z ustajeni koni.

« Vody z Gisténi stajové asti a myti koni budou svedeny do splaskové kanalizace a dale odvedeny na COV.

oV prostoru zdroje podzemni vody v arealu zaméru bude proveden hydrogeologicky prizkum, zahrnujici
vyhloubeni priizkumného vrtu do hloubky cca 70 m, na kterém bude provedena hydrodynamicka zkouska pro
ovéreni mnozstvi a kvality podzemni vody. Pfi hydrodynamické zkouSce budou v pravidelnych intervalech méreny
i hladiny podzemni vody ve stavajicich vrtech HV-201 a HYKm-3 na lokalité pro definitivni vylou¢eni moznosti jejich
ovlivnéni. Na konci hydrodynamické zkousky bude z préizkumného vrtu odebran vzorek podzemni vody na
stanoveni ukazatel pitné vody dle platné legislativy (vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., v platném znéni).

e V piipadé pozitivniho vysledku hydrogeologického prizkumu (ovéreni dostate¢né vydatnosti vrtu a kvality
podzemni vody, ktera umozni jeji Upravu na pitnou) bude prizkumny vrt preveden na trvalou vrtanou studnu. PFi

negativnim vysledku bude vrt likvidovan.
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Mésto Kuiim tel. +420 541 422 311
- —e Jungmannova 968 fax +420 541 230 633
Mésto Kurim 664 34 Kufim www.kurim.cz

Zapis z jednani komise ZP ze dne 23.11. 2015

Komise se se$la 23.11. 2015 v 17:30 h v mistnosti &. 402 M&U Kufim v tomto sloZeni:
Clenové: Jan Herman

Igor Poledriak

Jifi Blazek

Milada Majska

Jifi Brabec

Dalibor Safafik

Petr Vodka

Mirka Kolackova

tajemnice komise: Jitka Sikorova
Hosté: mistostarosta p. David Holman
Nepfitomni byli: Martin Nawrath. Komise byla v usnaseni schopné vétsiné poctu ¢lena.

Program jednani: 1) Zadost o souhlas s kacenim na méstském pozemku — A) ulice U stadionu 943a B) u
druziny Skoly Jungmannova a C) U stadionu 957
2) Posouzeni moznosti ovlivnéni vydatnosti a hladiny podzemni vody jimaciho objektu
HV-201
3) Informace o revitaliza¢nich projektech
4) Diskuze o rdzném

K bodlim jednani:
1A) Zadost o souhlas s kacenim na méstském pozemku — Spoleéenstvi vlastnik ,,Jistota
942/943, U stadionu 943, pro 2 brizy a 1 douglasku.
Komise doporucuje vykacet vSechny tii stromy z diivodu velkého zastinéni a zhorSeného
zdravotniho stavu strom(. Bod byl pfijat jednomysiné.

1B) Zadost o souhlas s kacenim na méstském pozemku v pronajmu skole ZS Jungmannova
Komise jednomysiné doporucuje skaceni 5 borovic v zeleném pasu vedle pfijezdu ke Skolni
druziné. Souhlas komise podmifiuje vypracovanim navrhu na rekonstrukci zelené na této ploSe, ktera by
odpovidala zajmdm a pozadavkum Skoly, tak aby byla nejen pfinosem pro déti, ale umozriovala i péci o
toto prostranstvi samotnou Skolou.(Nemusi se jednat o profesionalni navrh zahradni architektky,
doporuduije jej ale na zavér projednat s odborem ZP a realizovat max. do 2 let od smyceni borovic).

1C) Zadost o souhlas s kacenim na méstském pozemku — Za najemniky bytového domu U
stadionu 957 zaslal pan Rozkosny- 1 jedle u chodniku.

Komise jednomysiné doporucuje skaceni jedle z divodu zastinéni bytového domu. V loriském roce
v této ulici bylo povoleno pokaceni 3 smrk{ kv(li zastinéni a ponechana tato jedle s o¢ekavanim, ze se
svételné podminky v bytech natolik zlep$i, Ze nebude potfeba pokéacet posledni velky strom v ulici.
Najemnici pfesto trvaji na zlepSeni svych svételnych podminek v bytech i nadéle, takze komise
doporucila pokacenim této jedle.

Pro dalSi rozhodovani o takto velkych stromech v této lokalité potfebuje komise vypracovat posudek na
citlivou regeneraci zelené v této lokalité, kterou zajisti odbor zivotniho prostfedi v co nejkratSi dobé.



2) Komise se seznamila s posudkem : ,Vyjadfeni osoby s odbornou zpUsobilosti v oboru hydrogeologie
k moznosti ovlivnéni vydatnosti a hladiny podzemni vody jimaciho objektu HV — 201 zkuSebnim
vrtem na pozemku par.¢. 2780/17 (Jezdecky klub Srpek).

Komise pfedmétny posudek a ¢ast posudku EIA o otazce jimani spodni vody pro zasobovani objektu
Jezdeckého arealu u rybnika srpek pfedklada pfilohou k zapisu komise. Komise vzala na védomi zaveéry
plynouci z obou dokumentaci a otdzku ovlivnéni €i neovlivnéni vrtu HV 201, kterym je napdjen rybnik
Srpek chce nadale sledovat. Zada proto o predloZeni erpacich zkousek z budouciho zkusebniho vrtu

3) Komise byla informovana o postupu realizaénich praci na protieroznich zatraviiovacich pasech.

4) V diskuzi se feSila otazka napajeni mokrého kamene na namésti — zda je z vodovodniho fadu ¢i z vrtu.
Mistostarosta Holman ukazal zakres obchodniho polyfunkéniho domu s lavkou mezi ul. Hojerova a TyrSova
(v roce 2009 byl projekt nazvan Downtown a je na néj z té doby vydano stavebni povoleni) s tim, Ze vedeni
mésta nevyhovi investorovi, pokud znovu pozada o moznost vybudovat néktera sva parkovaci mista na
pozemcich mésta v ulici Hojerova, kde je nyni vefejna zelefi ). A neni-li nazor komise opacny, nebude jiz
tento projekt do komise opétovné predkladan. Komisi bylo oznameno odstoupeni Martina Nawratha

s funkce predsedy komise pro pracovni vytizeni. Z podnétl diskuze nevznikl zadny doporucujici bod

k projednani do Rady.

Jitka Sikorova
Spravnost ovéfil Jifi Brabec, mistopfedseda komise dne 27.11.2015

Ing. Sikorova Jitka
tel.+420 541 422 325
sikorova@radnice.kurim.cz
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