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Prispévek do 3. zasedani Zastupitelstva m ésta Ku Fimi konané dne 29.04.2014

VySka stropu sportovni haly Ku  #im

Obsah materialu: Duvodova zprava
A - vytah z tabulky v publikaci Neufert-vySka haly

Material predklada: Ing. Oldfich Starha - Mistostarosta

Material zpracoval: Ing. Jindfiska Honcl

Duvodové zprava:

Dne 2. 4. 2014 byl zaslan pisemny pokyn k zahdjeni praci na dokumentaci pro Uzemni fizeni, s tim ze
vySka haly bude jesté upfesnéna na jednani ZM. JelikoZ Gzemnim rozhodnutim se povoluji objemové
parametry stavby, odbor investi¢ni Zdda ZM znovu o projednani vySky stropu haly a pfi projednani
zvazit, zda s vySkou haly nepujdeme na doporuc¢ené hodnoty tj. 9,14 m (tenis) a pfipadné pro zlepSeni
komfortu stavby na 10 m. NiZze dokladame rozbor vySek doloZzeny na ZM 5. 4. 2012, kdy se
schvalovalo zadani haly a dale rozbor projektanta.

Usnesenim ZM ¢. 1057/2012 ze dne 5. 4. 2012 bylo schvaleno zadani studie, které néasledné
vypracovand optimalizovand studie z 07/2013 piIné respektuje, vySka stropu haly je zde 8 m. V pfiloze
jednani byly vysSky stropu pro vyuZitelnost soutéznich utkani uvedeny takto: ,hazena ma 7 m jako
hratelné minimum na vyjimku, doporu¢eno 12m, tenis - doporu¢ena minimalni vySka stropu 9,14 m,
volejbal - 7 m na vyjimku, doporu¢eno 9 m, korfbal - 7 m, doporuceno 9, nohejbal - 8 m, florbal - 7,5
me

Odbor investi¢ni pozadal o rozbor vySky autora navrhu haly - spol. CUBOID ARCHITEKTI s.r.0.: Z
hlediska vySky prostoru sportovni haly jsou sporty s nejvétSimi naroky volejbal, tenis a badminton. Pro
volejbal se v pravidlech pravi: ,,...volny hraci prostor je prostor nad hraci plochou, ktery je bez
jakychkoliv pfekazek. Volny hraci prostor je vysoky minimalné 7 m od povrchu hraci plochy....... pro
vSechny svétoveé a oficialni soutéze FIVB musi mérit volna zéna nejméné 5 m od postrannich a 8 m od
koncovych ¢ar. Volny hraci prostor je vysoky minimalné 12,5 m od povrchu hraci plochy“. V pravidlech
tenisu, v posledni vété: ,...doporu¢ena minimalni vyska stropu je 9,14 m.” Pro mezinarodni soutéze
napf. Davis Cup je pozadovana vysSka 12,5 m nad siti. Téma vySky haly velmi pfehledné reSi viozena
tabulka v publikaci Ernst Neufer - Navrhovani staveb viz pfiloha: Z ni je patrné, Ze pro vétSinu sportu
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je naprosto dostate¢na vyska prostoru 7-8 m. Lze zodpovédné konstatovat, ze pro obvyklou Skalu
sportu, které je mozno hrat v haldch naSeho typu, a pro jejich ,béznou” vykonnostni Groveri (ne
extraliga ¢i mezinarodni Urover) je svétla vySka nové kufimské haly v sou¢asnosti uvazovana, tedy
8,0 m, naprosto dostatec¢na. K tomu nutno podotknout, Ze i extraliga se u nas hraje také v halach
vysokych 8m. Diskuze na téma vySky haly 8m nebo 9m (navySeni haly o 1m) je z pohledu potreb
jednotlivych sportd sporna, nebot's vyskou 9m vyjma tenisu Zadny sport neoperuje. Pravdou je, Ze
prostor vySky 9m bude pocitové pdsobit komfortnéji nez prostor vySky 8m. Provozovani sportd na
vykonnostni Grovni extraligové ¢i mezinarodni v hale, tak jak je v sou¢asné dobé v souladu se
zadanim navrzena, neni mozno vibec uvazovat. Ddvodem je zejména absence potfebného zazemi,
jako je zejména mala kapacita hlediste, Zzadné prostory pro TV prenosy, nizky standard Saten, nizka
kapacita parkovisté, atd.

Ol jesté uvadi, ze v diskusi 0 vySce haly je potfeba vzit v Gvahu také investi¢ni a provozni naklady.

Z hlediska investi¢nich nakladu dojde pfi zvySeni haly o 1 m ke zvétSeni plochy obvodového plasté,
zvétSeni dimenze nosnych sloupl, zvySeni vykonu osvétleni, vytapéni a VZT, propocétem cca
1.016.400 K¢&.

Z hlediska provoznich nakladu pfi zvySeni o 1 m dojde ke zvySeni tepelné ztraty, navySeni vykonu
vytapéni a vzduchotechniky, spotfeby el. energie na osvétleni, propoétem cca 95 590,- K&/ rok.

Navrh na usneseni:

ZM souhlasi sezadanim vysky ....... m stropu "Méstské sportovni haly" v dokumentaci pro
Uzemni Fizeni.

Termin plnéni: 31. 12. 2014 (OI)
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Druh sportu uzitna sportovni plocha netto prilehlé zony brutto sportovni svetla
bez prekazek plocha bez preka- | vyska
minimaln{ rozméry standardni rozméry Zek pfi standard. haly"
na dlouhé na éelni | rozmérech
délka Sitka délka Sitka strané strané délka Sitka
m m m m m m m m m
badminton 13,4 6,1 13,4 6,1 1,5 2,0 17.4 9.1 92
basketbal 24 -28 13-15 28 15 13 13 30 17 74
box 49-6,1149-6,1 6,1 6,1 0,5 0,5 %A 71 4
faustball 40 20 40 20 0,5 2 44 21 (5,5)
fotbal 30-50 | 15-25 40 20 0,5 2 44 21 4
vzpirani 4 4 4 4 3 3 10 10 4
hazena 40 20 40 20 14 2 44 22 79
hokej 36-44 | 18-22 40 20 0,5 2 44 21 (5,5)
judo 9-10 9-10 10 10 2 2 14 14 (4)
némecka 28 15 29 15 1 1 30 17 (5,5)
kosikova
kulturistika 12 12 12 12 1 1 14 14 (5,5)
umélecka 52 27 52 27 - - 52 27 8
gymnastika
kolova a ostatni 12-14 9-11 14 11 1 2 18 13 (4)
sporty na kole
sportovni gymnastika 139 138 139 138 1 1 15 15 82
(aerobik)
zépas 9-12 9~-12 12 12 2 2 14 14 (4)
hokej na kolec- 34-40 | 17-20 40 20 - - 40 20 (4)
kovych bruslich
krasobrusleni 40 20 40 20 - - 40 20 (4)
a tanec na kole¢-
kovych bruslich
sportovni tanec 15-16 | 12-14 16 14 - - 16 14 (4)
tenis 23,77 10,97 23,77 10,97 3,65 6,4 36,57 18,27 (7)
stolni tenis 2,74 1,525 2,74 1,525 5,63 2,74 14 74 4
cviéeni na 4,57 2,74 4,57 2,74 4 4 1257 10,74 7
trampoliné
volejbal 18 9 18 9 5 8 34 19 12,52
" ¢&isla v zavorce: doporuéené rozméry
2) pro narodni soutéz staci 7 m
3) pro divacky prostor u hfigté 2 m
4) potfeba dalSiho mista pro stolek casoméficu a stfidacku
5) pfi okrajové z6né $itka 3,3 m, u netto plochy hfi$té je mozna redukce na 5,5 m
6 u narodnich soutézi 12 m
@ Rozmeéry sportovnich ploch pro soutézni vyuziti
Druh naradi celkova plocha bezpeénostni odstup 2v m
bez prekazek"
délka x $itka x vySka v m bocné vpredu vzadu mezi sebou
koberec pro prostna 14x14x45 - - - -
kan na $if 4x4x45 - - - -
kan nadél 3639 x2x%x55 - - - -
kruhy 4 8x6x55 = - - -
bradla 6x95x%x4,5 4,559 45) 39 4,5
hrazda 12x6x7,57 15 (5} 6 =
bradla o nestejné vysi 12 x6%5,5 1.5 6 6 =
kladina 12x6x4,5 = - - -
kruhy s pohybem 4 18x4x5,5 1,59 (2)A 10,59 (7,5)A 7,59 1,59
lano pro $plh - 1.5 4,5 (H)A 4,5(4)A 1,5(0,8)A
zavéseny mi¢ pro hlaviéky - 4,55 4,59 4,59 74
ribstol = 4,598 45 45

pro vykonnostni sport

4 vzdalenost os lan 0,5 m

(A = Rakousko)

5 méfeno od os sloupu, Zerdi nebo lan
6) redukce na 4 m od stén nebo 3,5 m k zavésu mozna
7) pro narodni soutéze staci vyska 7 m

2 pfi $kolnim a masovém provozu (mezi nafadim vzajemné nebo od stény)
3 rozbéh 25 m, délka naradi 2 m, dobéh 9 m

@ Cvicebni plocha a bezpeé&né odstupy u sportovniho naradi

458

SPORTOVNI HALY

TELOCVICNY A SPORTOVNI
HALY

Provozni mistnosti pro vicelce-
lové vyuziti navic ke vstupnimu
prostoru podle — str. 457 (2.
Na navstévnika: 0,1 mz2.
Satny: 1 navstévnik/1 misto,
na 1 misto: 0,05 — 0,1 m2
(véetné 1 m délky vydajového
pultu na 30 mist v $atné).
Zachody: 1 navstévnik 0,01;
z toho 40% mis pro zeny,

20% mis pro muze,

40% pisoary.
Sklady stold a zidli na 1 na-
v§tévnika: 0,05 — 0,06 m2.
Vybaveni pédia a pdédium na
m2, plochy pédia 0,12 m2,
Pokladna a ostatni: podle po-
treby.
Obgerstveni: misto pro auto-
mat: 1,0 x0,6 -0,8 m.
Kuchynka: 12 — 15 m2,

6 m? sklad.

Kiosek s vycepem: 8 — 12 m2,
10 — 12 m2 sklad.
Kavarna/restaurace na 1 misto:
1,5 = 2,7 m2, z toho pro hosty
1-1,5m2, pro kuchyni a sklady
05-1,2m2
Samoobsluzny provoz: 1 m
pultu pro 50 navstévnikd. Pfi
obsluze ¢&iSniky: na 100 mist =
2m pultu, malé pédium =100 m2.
Satna pro umélice, vicelidelova
mistnost pro Skoleni, jednani,
prednasky, volny ¢as (Citarna,
deskové hry, kuleénik), kuzel-
nik: podle potfeby.
Provozni mistnosti pro techniku
jsou k dispozici u sportovnich
hal. U sportovist ve volné pfiro-
dé, bez vlastni budovy, musi byt
sklad naradi apod. naplanovan
ve sportovni hale.
Rozméry nafadovny pro sport
ve volné pfirodé = 0,3 m2 na
100 m2 uzitné sportovni plochy
(plocha netto) = 15 m2.
Udrzba ruéniho nafadi = 0,04 m2
na 100 m?, plocha brutto = 8 m2.
Pro stroje = 0,06 m2 na 100 m2,
plocha brutto = 12 m2.
Pfi externi nebo centralni Gdrz-
bé, ke které se stroje odvazeji,
Ize prostory pro udrzbu vypus-
tit.
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